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SCHEDA TECNICA 
 

VAS 2 
OLIO LUBRIFICANTE SPRAY 

 

GENERALITA’: Lubrificante, inodore, incolore, atossico, non macchia. Particolarmente indicato per 

macchine tessili, strumenti di precisione, serrature, cerniere, macchine per ufficio, piani di scorrimento, 

macchinari per confezionamento  di prodotti alimentari ed in genere ove si voglia una lubrificazione 

leggermente oleosa. 

 

COMPOSIZIONE: olio di vaselina bianco a purezza farmaceutica idoneo al contatto con l’uomo e con 

gli alimenti, risulta conforme alla US NSF H1, HHH con n° di registrazione 125030. Risponde inoltre ai 

requisiti richiesti dalla Farmacopea Ufficiale Italiana.  

Gas propellente GPL. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto contenitore aerosol 

Volume prodotto aerosol 400 ml – 150 ml 

Colore trasparente 

Odore caratteristico di solvente 

Densità 0.63 kg/l a 20°C 

Pressione a 20°C 4 bar 

Solubilità insolubile in acqua, solubile in solventi organici 

Infiammabilità < 21°C (propellente) 

 

MODALITA’ D’USO: tenere la bombola verticalmente, spruzzando da una distanza di 5 – 10 cm sulla 

superficie da trattare. Attendere qualche minuto per permettere allo sbloccante di penetrare in profondità e 

sbloccare i meccanismi inceppati. In caso d’insuccesso, ripetere l’operazione, lasciando che il prodotto 

agisca per un tempo maggiore. 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA: 

• R12 Estremamente infiammabile 

 

SIMBOLI SULLA CONFEZIONE: 

F+ Estremamente infiammabile 

 

AVVERTENZE: recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura 

superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpi 

incandescenti. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Evitare di spruzzare direttamente 



      

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

negli occhi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non 

fumare. Non respirare gli aerosol. Utilizzare in luogo ben ventilato. Evitare l’accumulo di cariche 

elettrostatiche. Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto.  

 
      


