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Ancoranti meccanici pesanti

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale. L’utilizzazione dei nostri prodotti deve rispettare 
rigorosamente le istruzioni d’uso e di sicurezza che si trovano nelle schede tecniche e nei manuali di utilizzo.

La valutazione della resistenza di gruppi di ancoranti o di ancoranti posti a ridotta distanza dai bordi deve tener conto 
delle necessarie riduzioni. Il dimensionamento dev’essere eseguito in base alle schede tecniche o con il software 
gratuito on-line Spit I-Expert.

Dati tecnici
Materiale ancorante acciaio trattato con zincatura  
 elettrolitica

Caratteristiche e vantaggi

• Facilità e rapidità d'installazione

• Filetto prolungato per la massima fessibilità nelle 
pro�ondità di ancoraggio e nei diversi spessori �ssabili

• Fascetta di espansione a speciale geometria in acciaio 
zincato

Applicazioni

• Sta��e e supporti

• Recinzioni

• Serramenti leggeri 

• Impiantistica

Installazione

Documentazione tecnica

T11
Ancorante a prigioniero, in acciaio zincato, 
per fssaggi non strutturali su calcestruzzo

Tipologia di supporti

     

Condizioni applicative in mm Resistenze raccomandate a trazione - Nrec in kN (1 kN ~ 100 Kg)

Ø �letto Ø �oratura Pro�ondità di ancoraggio Calcestruzzo C20/25 non �essurato

M6 6 40 3,00

M8 8 48 4,70

M10 10 55 6,30

M12 12 65 9,90

M14 14 75 11,90

M16 16 84 13,80

Carichi raccomandati indicativi per ancorante isolato. Consultare la documentazione tecnica per il corretto dimensionamento del �ssaggio  
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Ancoranti meccanici pesanti

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale. L’utilizzazione dei nostri prodotti deve rispettare 
rigorosamente le istruzioni d’uso e di sicurezza che si trovano nelle schede tecniche e nei manuali di utilizzo.

La valutazione della resistenza di gruppi di ancoranti o di ancoranti posti a ridotta distanza dai bordi deve tener conto 
delle necessarie riduzioni. Il dimensionamento dev’essere eseguito in base alle schede tecniche o con il software 
gratuito on-line Spit I-Expert.

T11
ACCIAIO ZINCATO CON VITE E RONDELLA PRE-ASSEMBLATI

Descrizione Ø flettatura
(mm)

Lunghezza 
ancorante

(mm)

Ø �oratura
(mm)

Pro�ondità 
di �oratura

(mm)

Min. Pro�ondità 
di ancoraggio

(mm)

Max. spessore 
fssabile
(mm)

Con�.
(pz)

Codice

T11 6x55 M6 55 6 55 40 2 100 8716301

T11 6x65 M6 65 6 55 40 7 100 8716325

T11 6x85 M6 85 6 55 40 27 100 8716303

T11 6x100 M6 100 6 55 40 42 100 8716326

T11 8x53 M8 53 8 65 48 5 100 8716304

T11 8x65 M8 65 8 65 48 5 100 8716305

T11 8x75 M8 75 8 65 48 5 100 8716328

T11 8x90 M8 90 8 65 48 20 100 8716306

T11 8x120 M8 120 8 65 48 50 50 8716329

T11 10x65 M10 65 10 75 55 5 50 8716330

T11 10x75 M10 75 10 75 55 5 50 8716308

T11 10x95 M10 95 10 75 55 15 50 8716309

T11 10x120 M10 120 10 75 55 40 25 8716310

T11 10x140 M10 140 10 75 55 60 25 8716311

T11 10x160 M10 160 10 75 55 80 25 8716331

T11 12x75 M12 75 12 85 65 5 25 8716314

T11 12x110 M12 110 12 85 65 18 25 8716315

T11 12x140 M12 140 12 85 65 48 25 8716316

T11 12x160 M12 160 12 85 65 68 20 8716333

T11 12x180 M12 180 12 85 65 88 20 8716334

T11 14x100 M14 100 14 100 75 5 20 8716318

T11 14x120 M14 120 14 100 75 12 20 8716319

T11 14x160 M14 160 14 100 75 52 20 8716320

T11 16x110 M16 110 16 110 84 5 20 8716336

T11 16x125 M16 125 16 110 84 5 20 8716322

T11 16x145 M16 145 16 110 84 25 20 8716323

T11 16x175 M16 175 16 110 84 53 20 8716324

T11 16x220 M16 220 16 110 84 98 15 8716337
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