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Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
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SCHEDA TECNICA 
 

FAST 101 KAMIN LUX 
DETERGENTE PER CAMINI E NEROFUMO 

 

GENERALITA’: Prodotto specifico per eliminare il nerofumo da termocamini, vetroceramiche e stufe. 

KAMIN LUX è un detergente disincrostante a base alcalina, ottimo per asportare residui carboniosi quali 

la fuliggine e tutte le sostanze oleose e grasse, anche se essiccate o carbonizzate. La sua particolare 

formulazione gli conferisce la caratteristica di aggredire il nerofumo sulle parti vetrate. 

Utilizzato in soluzione acquosa nelle concentrazioni desiderate, risolve il problema della detergenza nelle 

cucine delle mense e dei ristoranti. 

 

COMPOSIZIONE (Reg. 648/2004 e successive modifiche): 

• Idrossido di potassio 

• Tensioattivi non ionici inferiore al 5% 

• Altri componenti: coloranti e stabilizzanti 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato contenitore con spruzzino 500 ml, altri formati su 

richiesta 

Colore paglierino 

Odore caratteristico, pungente 

Densità 1.08 kg/l a 20°C 

pH 11 ÷ 12 

Infiammabilità non infiammabile 

Solubilità solubile in acqua 

 

MODALITA’ D’USO: Usare puro. Spruzzare o passare con panno o spugna sulle superfici da trattare e 

dopo qualche minuto risciacquare abbondantemente. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO:  
Pericolo 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:   

GHS05 Corrosione      


